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يتناول الكتاب بشكل مبسط ومنسق قدر المستطاع دليل هندسي متكامل لكل ما 
نحتاجه في أعمال البياض لنتمكن من فهم لوحات وأعمال التنفيذ مستعينا في 
ذلك بالمواصفات المصريه لأعمال البياض وهو ما يحتاجه المهندس المدني 


اا رد ا ا اک ا ا 
فا ا ا 

هذا الكتاب نشر بشكل مجاني بغرض العلم والمعرفه وغير مصرح باستخدامه 
من قبل مؤلفي الكتب او اصحاب الكورسات والدورات بغرض التربح والتجاره 
بها . 

والله أسال ان ينفعنا بهذا الكتاب وزملائنا المهندسين في كل البلدان العربيه 


وغیرها وان يجعله في ميزان حسناتي انه قريب مجیب الدعوات . 


ل لد عاء 


ع 


أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


اعمال البياض ١آ‏ ع)ءھ]۲۴ 
- يعرف بياض المحارة بأنه الطبقة اللازمة من المونة التي يمكنها ان تغطي 
الأسطح سواء كانت خرسانة أو مباني باختلاف انواعها. 


الغرض من اعمال البياض 
- الوصول الي اسطح مستوية ونظيفة تتحمل التأثيرات الجوية المحيطة 
- اعطاء لون او مجموعه الوان محدده لجسم المبني وتغطيه مواسير 
الكهرباء 
- تشكيل ارضيه تحتيه لأعمال النقاشه والدهانات 


- المحارة هى خامس خطوة فى اعمال التشطيب : ١‏ المبانى > السباكة ‏ 
زرع خراطيم الكهرباء فى الحيطان > حلوق الابواب والشبابيك ‏ 

(( المحارة))-> كرانيش الجبس + البلاط (السيراميك او الرخام او 
البورسلين) ‏ النقاشة ؟ 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


ما هي اسس اختيار انواع البياض المختلفه ؟ 
إختيار آنواع البياض 
بسمح الكود بإختيار آنوا ع البياض وتصميم الخلطات بالمصدات الأتية : 
١‏ - التوزيع الاقليمي الجغرافي . 
۲ - المزثرات الذاتية للمبني . 
٣‏ - خصائس الواد الداخلة في تكرين البياض . 
- الأداء الوظيفي لاض . 
ه - الكفاءة الأدائية والمهارة المهنية المحلية المترفرة . 
١‏ - اقتسادياتث المشرو ۽ 
لماذا يعتبر البياض من اهم بنود التشطيبات ؟ 
أهم أعمال النشطببات داخل البنى للأساب الأنبة : 
-١‏ البباض بعطى السطع النهائى المستري للعرائط رالأستف » ربكن بعد ذلك 
دهانها بأنراع الدهائات الخثلفة . 
- تضبط بروز حلوني الأبواب رالشاببك على مستري سطع البباض . 
۳- كلما كان سطع البباض فوى رمنماسك ؛ زادث قرة راسك الطبقاث النى لبه 
من الدهاتات المطتلفة . 


أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


ما هي اسس تصميم خلطات البياض المختلفه ؟ 
تتلخص اسس تصميم ألخلطات : 
ا-امؤثرات الغارجية والموامل البينبة التى تزثر على بياض الراجهات الخارجية 
را لمسطحات الداخلية وأعمال البياض الخاص . 
- الخصائص الذاتية لكونات وطبيعة اعمال البباض الداخى والخارجى والخامص . 
1- خواص المواد الداخلة فى تكرين خلطات البياض الغارجي والدأخلى والخاص 
وتحديد العوامل المؤثرة علبها . وتدبد الغاس المعيزة التى بتم إختبار النوع 
وتصميم الظطة على أساسها وتحديد النسب ا طلوبة لتنفية والتشغيل رتزة: 
خراص الواد ومحددات اختيارها طبقا للبابين النانى والثال . 
٤‏ الاداء الوظيفي امطلوب من الساض . 
- التكلفة رالميزاثية المخصصة . 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


ما هو السمك الامثل للبياض طبقا للكود المصري؟؟؟ 

1- باللنسبة للاسقف من (2-1 سم) 

2 باللنسبة للحوائط من (1.5- 2 سم) 

3 باللنسبة للواجهات من (3- 4 سم) 

تحديد السمك الأمتل اليياض : 
اخذ ملريقة النصميم بهذا الكرد الإعتبارات التي تحفق البياض أداء وظيفته فى 
مقارمة جميع تأثبرات الخارجية وا ؤثرات البيئة والخصائس الذاتية التي تتمرض 
لها أعمال البياض سواء أثناء العمل والتشفيل ارخلال فترة إستعمال المبني علس أن 
یکون متوسط سمل البیاض من ۲:۱ سم لاأسقف وه ١‏ :۲ للحوائط الداخلبة و۴:٤‏ 
سم الواجهان . 

الفرق بين المحارة واللياسة ؟؟؟ 


- البياض اذا تم عمله على الحوائط والاسقف یسمی (محارة) 
اما اذا تم عمله على الارصات الافقية والاسطح المائلة يسمی ( لياسة) 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


الأركان العامه لأعمال البياض 
1- مواد لاحمه وهي المواد التي تعتمد عليها خلطه المونه في تماسكها مثل 
- الاسمنت - الجبس - المصيص -الجير ‏ الاضافات ‏ الماء 
2- مواد مکونه وهي المواد المكونه لجسم المونه من ركام ومواد لاصقه 
وغيرها مثل :- الرمل - كسر الحجر - كسر وبودره الرخام 


- طرطشه ابتدائيه - بوج - أوتار - بطانه - ضهاره 


- متطلبات الخلطه - مستوي التنفيذ واستخدام المبني - العمر الافتراضي 
المطلوب للبياض - نوعيه طبقه النهو فوق البياض 


- خلطات استرشاديه _ خلطات تاكيديه الزاميه 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


كيف يتم تأمين اعمال البياض مع مرور الزمن ؟؟؟ 
- عدم تجاوز الحد الاقصي للاملاح في مياه الخلطة 
- مراعاة الظروف الحمضية والكبريتية 
- الالتزام بالحد الادني بالنسبة للاسمنت 
الالتزام بالحد الاقصي بالنسبة للاسمنت 


إعتبارات خاصة لثامين تحمل أعمال البياض ممع الزمن ؛ 
-عدم تجاوز الحد الأقصى للأملاح فى مياه الخلطة 
- عدم تعدى النسبة المسموح بها لأيونات الظوريدات فى البياض 
- مراعاة الظروف الحمضية 
-مراعاة الظروف الكبريتية 
- الإلتزام بالحد الأيني بالنسبة للأسعنت 
- الإلتزام بالحد الأاقصى يالنسية للأسمنت 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


المواد المستخدمه في أعمال البياض 


الحد الادني لمحتوي الاسمنت حتي لا تكون الخلطه فقيره بالاسمنت 

- لايقل محتوي الاسمنت للطرطشة عن 300كجم / م3 

- لايقل محتوي الاسمنت عن 150 كجم /م3 لكل انواع البياض 

الحد الاقصي لمحتوي الاسمنت مالم تكن اخذت اعتبارات خاصه 

لتفادي التشريخ الناتج عن الاجهادات الحراريه 

- ولا يزيد محتوي الاسمنت في الطرطشة والبياض عن 450 كجم / م3 

- يجب ان يقتصر الاسمنت المستخدم علي الاسمنت البورتلاندي العادي 

: الأسممنت‎ - ١ 

الحد الأدتي لحتوي الأسعنت : 
لا بقل محتوي الأسعنت عن ٠٠١‏ كجم / م۲ للطرطشة العمومية ... وص 
۰ کجم ۲ لاوا ع البياض جميعا . 

الد الاقصسي لمتري الأسمنت : 
يجب آلا يزيد محدوي الأسمنت في خلط مونة الطرطشة العمومية لو أعمال البياض 
عن ٤٠١‏ كجم/م٠‏ مالم تكن هناك إعتبارات خاصة أخثت فى التنفيذ وذاك لتفادي 
التشريخ الناتج عن إنكماش الخلطات في أعمال البياض ذات السمك الرقيق أو 
الناتجة عن الإجهادات الحرارية فقي حالة البياض السميك . 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


2- ماء الخلط 
- يكون الماء المستخدم في خلط مونة البياض نظيفا وخاليا من الشوائب مثل 
الزيوت والشحوم 
- في حالة عدم استخدام الماء الصالح للشرب يسمح باستخدام الماء من 
مصادر اخري علي ان تستوفي الشروط الاتية: 
- عدم زيادة زمن الشك الابتدائي للاسمنت عن 30 دقيقة زيادة علي زمن 
استخدام الماء الصالح للشرب ولا يقل باي حال عن 45 دقيقة 
- لا تقل مقاومة الضغط بعد 7و28 يوم للمكعبات عن 90 % من مكعبات الماء 
الصالح للشرب 
- عدم استخدام اسمنت بورتلاندي عادي في الظروف الحمضية وفي حالة 
الاس الهيدروجيني اقل من 7 ويستخدم اسمنت مقاوم للكبريتات 
- ماء الال ط : 
١‏ - يكون الماء المستعمل غي خلطة مونة البياض نظيفا وخاليا من المواد الضبارة 
مثل الزيرت والشسوم وا لأ حماض رالقلويات واناء المالح وا لواد العضرية وأية 
مواد تضرالمونة . 
۲ - يعتبر الماء الصالح للشرب مناسبا لغلط مونة البياض وقي حالة عدم توافره 
يقبل إستخدام ماء من مصادر أخري بشرط إستيفاء الشروط السابقة بالاضافة 
إلي مايلي : 
آ - عدم زيادة زمن الشل الإبتدائي لاأسمنت عن ١‏ دقيقة زيادة عى زمن 
إستخدام ماء صالع للشرب اى على الا يقل زمن الشل الإبتدائي باي 


10 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


3- الرمل 

- يجب ان يفي بالمواصفات المصريه وان يكون من حبيبات صلده قويه 
وخالي من الشوائب ولا يجوز غسله الا بامر كتابي من المهندس الأستشاري 
- الرمسل ( م .ق م رقم ٠٠١١‏ ) 
يجب أن يفي الرمل بحدود المواسفات القياسية المصرية الغاصة بالركام الصغير 
عن المصادر الطبيعية ومستخرج من باطن محاجر مفتمدة . 
يجب أن يكون الرمل من حبيبات صلدة وقوية ا إحتمال ونظيفة وخالية من المغلقات 
اللتصقة وتكون المقاسات المنتلفة للحبيبات موزعة توزيعا متتظما في الخليط 
يجب أن تكون الكمية الفصري الكلبة لمحتري الكلوريدات مغدرة في صورة گوريد 

ايوني نسب مثرية من وزن الرمل بنسبة ٠١/١‏ الاف . 
ولايجوز غسل الرمل | بأمر كنابي من المهندس المعماري الإستشاري. 


سواء كانت معجلات او مؤخرات او لتفليل النفاديه واشتراطاتها : 

- ان تفي بالمواصفات القياسيه المصريه 

- الا تؤثر علي مونه البياض تأثيرا ضارا 

- توفر معلومات كافيه عن سلوك الاضافات مع انواع الاسمنت المختلفه 

- الا يتعدي محتوي الكلوريد الايوني 0.2 بالوزن من الاضافات او 2 في الالف 


بالوزن من الاسمنت . 


11 


ع 


أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


الباب الرابع 
المرحله التحضيريه لتنفيذ البياض 
كيف يتم تجهيز الاسقف للبياض عليها ؟؟؟ 
يجب تنظيف الاسطح المراد بياضها قبل عمل الطرطشة ويتم ذلك كالاتي: 
- يتم تكسير الزوائد الخرسانية التى قد تتواجد بالاسقف وازالة الاخشاب التى 
تكون متعلقة بالسقف بعد فك الشدة الخشبية . 


- ازالة جميع الاتربة والعوالق من علي السطح للاسقف والحوائط بالفرشاة 
- رش مسطحات الاسقف والحوائط بالماء لضمان تشبع المسطح بالماء حتي 
لا تمتص مياه الطرطشة . 


12 


ع 


هل يجب تفريغ وكحل اللحامات للمباني استعدادا لأعمال البياض طبقا 
لمواصفات اعمال البياض ؟ 

لبس بالضرورة خلخلة لحامات 
البانى بع. ق ١را‏ سم حسب المراصفات القدية ولكن بوصى فى 
أعمال المپانى بعدم تفريغ ركحل اللحامات الرأسية رالأفقية حبث أن 
نزات الموبه البارزة رالمتبقبة تساعد على زيادة اسك البياض مم 
السطع طالا كان بروزها أل من سمك البجاض لتكون شدبدة 
الإلتصاق مع السطع الأصلى . 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


الاعمال النحضيرية ل" عمال البياض 

-١‏ إزالة ما قد بكون عالتا بالأطع الطلرب بباضها من أتربة وذلك 

بننظبنها جیدا وغسل ما قد بکون عالق على سطحها من شوائب 

ناتجة عن ذربان أسلاح مراد البناء سواء من الطوب أر الحرسانة 

ركذلك الأملاح من مسرنة اللعامات مع رش مطحات الحرائط 
رالأسقف رشا غزيرأ با لاء لضمان جودة النظانة رحتى لانمتص هذه 
السطحات مباء الطرطثشة العسومبة لبس بالضرورة خلخلة لحامات 
البانى بع. ن ١را‏ سم حسب المراصغفات القدية رلكن يوصى فى 
أعمال المپانى بعدم تفريغ ركحل اللحامات الرأسية والأففية حبث أن 
نزات المونة البارزة وا متبفبة تساعد على زبادة ناسك البياض بع 
السطع طالما كان بروزها أقل من سمك السباض لتكون شسدبدة 
الإلتصاق مع السطع الأصلى . 

۲- بتم إستخدام شرائح السلك الشبك بعرض ١١سم‏ بين إلغقاء الخرسانة 
رالمبانى بحيث بكون نصف السلك على الخرسانة رالباقى على 
المباني مع رجوب النثبيت الجيد قبل عمليات البياض . 

۴- فى جميع أعمال البياض عمرما بجب إستخدام المون النقبة النظبذة 
الحالية من الأملاح رالشرائب ربالنسبة للجپر بجب أن بكرن جبد 
الأطفاء رنفى وغالى من الصرفان بإستحدم النوع المجهز من إنتاج 
الشركات المتخصى» . 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


لماذا يتم عمل الطرطشة ٤د0)‏ طء٤هإء؟‏ قبل البياض وما فائدتها ؟؟ 
يتم عمل الطرطشة اددء ل«هط-طوهل للحصول علي طبقة قوية 
وسيطة بين السطح المراد بياضة والطبقات الاخيرة للبياض 

ما هي الاشتراطات الواجب توافرها في أعمال الطرطشة ؟؟؟ 
1- استعمال رمل حرش متدرج حبيباتة تمر من منخل رقم 1مم 
2- تغطية الطرطشة لكامل المسطح المراد بياضة (بدون وجود حرامية ) 
3 لا يقل سمك الطرطشة العمومية عن 4 سم 
4- ان تقذف بشدة بالمسطرين باستخدام الطالوش ويحظر استخدام القروان 
5- الاسمنت المستخدم في الطرطشة بورتلاندي عادي ويحظر استخدام 
اسمنت حديدي او الكرنك في الطرطشة لضمان التماسك المطلوب 
6 ان تكون متجانسة اللون والتوزيع 
7 مداومة الرش الغزير بالمياة العذبة لمدة لا تقل عن يومين 


15 


ع 


أعمال السیاد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


16 


ع 


أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


لماذ يمنع الكود استخدام القروان في الطرطشة ٣٥4٤‏ طعأوآءS‏ ؟؟؟ 


ارا 


- للاحتفاظ بدسامة المونة 


- وتجنب ترسيب الاسمنت 
- وتجنب اختلاف درجة طبقات الطرطشة 
؛ - أن نكون متجانسة اللون والتوزيع ‏ 
ه - أن تقنف بشدة بالمسطرين بإستخدام الطالوش وحظر إستخدام الفرران لإإحثفاظ 
بدسامة ا لونة وتجفب ترسيب السمنت وإ ختلاف درجة طبقا الطرطشة , 
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أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ د احمد على 2020 


ربراعى عند عمل الطرطشة العمومية التحضيرية ما پل : 

أً- r OT‏ النجارة وحلوق الأعسال 
المعدنية وكل التوصيلات التى قد تتسبب الطرطشة فى اتلافها أو 
إصابتها بعبوب تظهر قى المراحل اللاحقة . 

ب- سد قتحات مواسير الكهرباء والمياه بورق الشكاير والتغطية 
بالبلاستيك لكل التجهيزات والتوصيلات وما بتعرض للتلف أر 
يكن انسداده تتيجة تصلب مونة الطرطشة الهمومية فيها 

ج- تتم تغطية الأسطح المراد بياضها ا العمومية الغزبرة دون 
وجود ١‏ حرامية ) أو انقلات أي أجزاء من السطح دون تغطية 
بطرطشة غزيرة ومتجانسة اللون والنلطة والتوزيم والكثافة . 

د- قذف الطرطشة بالمسطرين بشدة بإستخدام الطالوش المسطع مع 
حظر استخداء القروان للاحتفاظ بدسامة الونة ولتجنب ترسيب 
الآأسمتت فى قاع القروان ما يسبب اخثلاف درجات طبقات 
الطرطشة ولوتها وتجانها وسمكها . 

ه- يكن إستخدام الماكينات الخاصة بالطرطشة ١‏ مدفع الأسمنت ) 
او جهاز ضاغط الهواء (كومبربسور ). 

و- فى حالة الأسطح الخرسانية الناعمة ومبانى الدبش القدية يجب 
إاستخدام مادة زيادة الرابطة ( اديبوندية ) مع مونة الطرطشهة 
الممومية التحصضيرية (١‏ طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة ) 
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كيف يتم تحديد كمية الاسمنت لعمل الطرطشة طبقا للكود المصري ؟؟؟ 
تعمل الطرطشة العمومية بالنسب الاتية ٠‏ 

0 كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل اسوان وجنوبها والوجه القبلي حتي 
اسیوط 


0 كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل القاهرة الكبري وضواحيها والفيوم 
وبني سويف ووسط الدلتا شمالا والي 
المنيا جنوبا 
0 كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل الوجه البحري وشمال الدلتا والمناطق 


الشاطئية علي البحر الابيض المتوسط 


تعمل الطرطشة العمرمية بالنسب الئية : 

- ۲۵۰ کج آسمنت بورتلاندی +۲۳۱ رمل بأاسوان و جنوبها و الوجه القبلى حتي 
اسیرط 

- 4۰۰ کج اسمنت بورتلاندي + م۲ رمل بالقاهره الكبري وضواحيها رالنيوم 
وبني سويف و وسط الدلقا شما! وٳلي انيا جنوبا 

٤۰ -‏ کم أسمنت بورثلاندی ۲٢۱+‏ رمل بالوجه البحري رشمال الدلتا و ناعطق 
الشاطئية علي البحر الأبيض المتوسط من مرسي معطروح والسلوم رسرورا 
بالإسكندرية رمياط ربورسعيد حتي فزة ؛ وا إسماعلية رالسويس والساحل الشرفي 
بالشواطئ المصرية البحر ا#حمر وسبناء 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 
ما هي الفتره الزمنيه بين الطرطشه والبؤج والاوتار طبقا للمواصفات 
المصريه لأعمال البياض؟ 
ما هي المده المحدده لمعالجه الطرطشه بالماء ؟ 
رتطرطش الحرائط براسطة مسطرين بسمك لا بذل عن ١مم‏ رنظل 
أسطمع الحرائط رالأسقف منداة بالاء دة لا تفل عن ۲ أبام مراص 
درن جنال فل عمل البؤج والأرتار اللازمة لضمان إستراء سطع 
البياض . 


أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ د احمد على 2020 


1 سلك الشبڭ طیعممم ١٣1س‏ :- مصنوع من الصلب المجلفن 


- الافضل تركيب الشبك طوعص ٥1۲س‏ قبل الطرطشة والبياض وذلك بين 
العنصر الخرساني ار التمديدات اکهربانیه و وا 


ر ا 
EY 4‏ 


- تبدأ المحارة أولا بتنظيف الأسقف والحوائط من مخلفات الصب والأداة 
المستخدمة في التنظيف هي الفرشاة السلك» والأجنة والشاكوش في حالة 
الزوائد الكبيرة في السقف» ثم شد سلك الفواصل ثم الطرطشة الإسمنتية ثم 
البؤج والأوتار ثم الحلوق الخشب ثم ملئ البيا 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


ما نوع سلك الشبك المستخدم في البياض ( المحاره ) ؟ 
اولا : سلك شبك حدید ( و يفضل ان يكون مجلفن حتي لايصداً ) 
ثانيا : سلك شبك فيبر او بلاستيك 

كيف يتم تثبيت السلك الشبك ؟ 

يتم تثبيت السلك الشبك بمسامير صلب وورد مجلفن washer Galvanized‏ 
علي هيئه رجل غراب كما بالصوره ويتم الطرطشه على السلك بعد التثبيت تم 
التسليخ علي السلك وهو فرد طبقه خفيفه من المونه ع السلك لضمان الربط بين 
السلك والمبانى أو الخرسانه وذلك لضمان عدم وجود فراغات بين السلك 
والمبانى أو الخرسانه ودا عشان المحاره ما تطبلش ويتم ترك الطبقه دى فتره 
كافيه قبل المحاره 


2ر 


أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ د احمد على 2020 


لماذا يتم وضع سلك بقلاوة مجلفن بين الخرسانة والمباني ؟؟؟ 
-لأختلاف الاجهادات والتمدد للخرسانة والمباني مما يؤدي الي ظهور شروخ 
يتم تلاشيها بوضع شبك بعرض لا يقل عن 15 سم بين الخرسانة والمباني 
- #8 يتم تثبيت الشبك بين المباني والكمرات التي تعلوها وبين 
المباني والكمرات التي اسفلها ( 51 #5[)6&&) فوق عشان الترييح 
واختلاف المواد وتحت عشان اختلاف المواد واختلاف السلوك من معاملات 


تمدد وامتصاص 


-١‏ بتم إستخدام شرائع السك الشباك بعرض ١١سم‏ بين إلتقاء الخرسانة 
رالمبانى بحبث بكون نصف السلك على الخرسانة رالبانى على 
الاني مع رجوب النثبيث الجيد قبل عملبات البياض . 


DESCRIPTION PLASTER MATERIAL 
DEPTH (mm) (mm) 


Coll Lath 102 e Gl (Galvanized Steel) 


Coil Lath Kn GI (Galvanized Steel) 


Coil Lath 20000 GI (Galvanized Steel) 


Coll Lath 305 20000 G| (Galvanized Steel) 
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أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ د احمد على 2020 


2 الزوايا الفرسبيكو وsلوعط‏ ماعده (الفلسبيكو) 
- زاوية معدنية من الحديد المجلفن متوصل بأطرافها سلك شبك بتركب 
للسوكة البارزة في سوك العمدان و الكمر لضبط راسيتها او افقيتها 
تماما و يتم البياض عليها و تختفي تماما بعد مرحلة النقاشه و مهمة 
جدا لحمايه الوك من التكسير ولازم مبيض المحارة يوزنها 


N BEAD 


BEAD‏ سس 
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أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


Angle beads provide wıth its solid metal nose a straight 
corner. Expanded diamond mesh wings allow for keying the 
plaster right up to the nose of the bead. It 1s designed to 
protect the corners. The flanges can be easily fixed over 
irregular, uneven surfaces. Guarantees perfect bond and 
prov1des better effective reinforcement at corners where 1t 1S 


mostly needed. Angle bead 1s recommended for a greater 


corner protection and a precise stralght line. 
تایاھنلاوyA‎ RCH] RA ۷€ B٤4۸ (B زوایا العرامیس وزوایا الاعتاب‎ 3 
CORNER jlsرly‎ CONTROL JOINT BEA Dٽذص|وفllي‎ 


5 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


ما هو المقصود ببياض التخشين وكيف يتم ؟ 
كتا ها الحصول علي سطح مستوي تماما خالي من 
التشققات والتي تظهر مع الدرع حيث تقوم التخشينه بملئ هذه التشفققات من 
مونه البياض نفسها من زبده اللباني التي تظهر اثناء رش المياه علي البياض مع 
تخشين البياض وفي النهايه تعطينا التخشينه سطح مستوي وله ملمس شبه خشن 
ومتجانس ويتم التخشين مباشرة بعد الانتهاء من درع كل حائط . 
- والتخشينه ( الرابون الخشب ) هي قطعه من الخشب لها يد خشبيه 


. تخدم لتخشير البياد بعد درعه‎ e 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


- وهناك ايضا التخشين بالفرطاسة الاسفنج ولكنه غير مفضل . 


- دائما ما يفضل الصنايعي التخشين بالفرطاسة وهذا خاطئ وذلك لان البروة 
الخشب تحتاج بعد درع الحائط أن يترك لفترة حتى تجف المونة قليلا ولكى 
ينجز الصنايعي يريد استخدام الفرطاسة لا نه يستخدمها بعد درع الحائط 
مباشرة ولكنها تسبب تموجات في السطح النهائي وذلك لا نها من الاسفنج 
وتكون قابلة للانضغاط . 
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أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 
#5 بعد ما الحانط بالمونه الاسمنتيه واا 


من شك المونه (تقريبا بعد نصف ساعه من ملأ الحائط) ويتم معرفة ذلك 
بالضغط بالإصبع على البياض للتأكد من قدرة تحمل المونه لعملية الدرع عليها 
بعد ذلك. 

يتم در ع البياض بإستخدام القدة الألو منير م 7516 €|&6 5212217112232115 


ا ما ان يتم إنهاء درع البياض لتبدا بعد ذلك بإجراء التخشين للبياض. 


٣ 
8 _ 3 


= 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


البياضص الدي یتم مسه او تنعیمه باستعمال بروه التخشين 
وبالتالي فان سطحه يصبح ناعما لاستقبال الدهانات . 


البياض الذي يتم خربشته او تمشيطه باستخدام المنجفره 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


الباب الخامس 
مراحل تنفيذ اعمال البياض 

1- البوج )50 :تعمل البؤج بمقاس حوالي 10×3 سم او 10×5 سم 
وبالسمك الذي يتطلبه السطح بإحدي طريقتين : 
أ - من نفس مونة بطانة البياض وتترك أماكنها بعد انتهاء أعمال البطانة 
وتتميز هذه الطريقة بعدم حدوث تحوير أو فصل لألوان الضهارة أو أعمال 
الدهانات مستقبلا . 
ب -من مونة الجبس المعجون بزبد الجير البلدي علي أن يجري تكسيرها بعد 
فرد المونة علي المسطحات وانتهاء أعمال البطانة وتملا أماكن البؤج 
الجبسية بعد ذلك بمونة البطانة . 
وتتميز بسرعة الشك والتصلب وتصلح في فترات التنفيذ القصيرة المدة 
وكميات البياض المحدودة أماكنها . 
ويتسبب ترك البؤج الجبسية في أماكنها دون تكسير وإعادة ملء أماكنها 
بمونة البياض في حدوث تحوير وانفصال وتنميلات مستقبلا . 
وتعمل البوج موزعة علي نقاط علي مسافات كل 2متر رأسيا وأفقيا بحيث 
يكون أوجهها في مستوي رأسي وأفقي واحد وتراجع میزانيتها بميزان 
الخرطوم والقدة للأسقف وبميزان الخيط أو ميزان الشاغول أو ميزان المياه 
والقدة للحوائط وزوايا الأركان . 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


ويراعي عمل بوج مشتركة بين الأسقف والحوائط عند الأركان والتقابلات 


وتراجع بميزان المياه أو ميزان الخرطوم والقدة أو ميزان القائمة . 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


١‏ الج 
تمل الہؤج بقاس حرالی ۷ × ۷ سے أو من ۰×۳ سے أو من 
۵×٠اسم‏ وبالسمك الذى بتطلبه السطح بإحدي طريقتين : 

أ- من نفس مونة بطانة البياض وتترك أماكنها بعد إنتهاء أعمال البطانة 
رلدسيز هذه الطريقة بعدم حدرث تحرير أر فصل لألران الضهارة أر 
أعمال الدهانات مسنتبلا . 

ب- من سونة الجبس الممجرن بزبد ال جير البلدى على أن يجري تكسيرها 
بعد فرد المونة على المسطحات وانعءاء أعمال البطانة روثلا أماكن 
البؤج المببسية بعد ذللي وة البطانة . 
رتتميز بسرعة الشك والتصلب رتصلع فى فترات التنفيذ القصيرة الدا 
ركميات البياض المحدردة أماكنها . 
ويتسبب ترك البؤج الجبسية فى أماكنها دون تكسير رإعادة مل 
أماكنها بمرنة البياض فى حدرث تحوبر وانفدال وتنمبلات ستقبلاً . 
وتعمل البؤج موزعة على نفاط على مسافات كل ۲ متر رآسياً 
رأفقہا بحیٹ یکون أرجهها فى مسنوى رأسى وآفقى واحد وتراجع 


مبزائيتها ميزان الفرطوم رالقدة للأسقف وبيزان الخيط أو ميزان 
الشاغرل أو ميزان المياء والقدة للحوائط وزوابا الأركان . 

وبراعى عسل بؤج ممشتركة بين الأسقف والحوائط عند الأركان 
والتفابلات وتراجم ميزان المياء أو ميزان اللرطرم والقدة أو ميزان 
القائمة . 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


2- الأوتار sلموط:‏ تملأ المسافة بين البؤج شريطيا بأوتار تربط البؤج ومن 
نفس مونة البياض . 

- وتكون الأوتار رأسية للحوائط وأفقية للأسقف وذلك لتمرير القدة أو الدراع 
عليها لتسوية الأسطح . 

- وتراجع أسطحها لتكون مستوية تماما مع أوجه البؤج كما تربط الزوايا 
والأركان معا بالأوتار بنفس الطريقة . 

- ويمكن أن نكتفي بالأوتار في إتجاه واحد رأسي أو أفقي للحوائط أو الأسقف 
- ولكن في الأعمال المتميزة تعمل الأوتار في شبكة رأسية وأفقية لتقسيم 
السطح إلي مستطيلات يسهل التحكم ضبطها وتدرع المونة في اتجاهين 
متعامدين لضمان الوصول لأعلي درجات الاستواء عند نهو الأعمال . 

- وفي الحالات التي تكون المسافة بين سطح الأوتار والحوائط المراد بياضها 
تزيد عن سمك البياض التصميمي المطلوب يجب عمل طبقة تلبيش من نفس 
مونة بطانة البياض مع تمشيط سطحها لتقبل الطبقات التالية لزيادة التماسك 
بين الحوائط الأساسية وطبقة التلبيش وفي الحالات التي يزيد سمك طبقة 
التلبيش عن 2.5 سم يتم استخدام مواد زيادة الرابطة (اديبوندية) لجميع بنود 
البياض للحوائط والأسقف ويمكن عمل شبكة من سلك الرباط المثبت علي 
مسامير في حالة البياض الأسمنتي بدون جير وذلك للحوائط فقط . 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


۲- اونا( 
فلا المسافة بين البؤج شربطبا بأرتار تربط البؤج ومن نفس 
مرنة البباض . 
وتكون الأوتار رأسبة للعرائط رأفقبة للأسقك وذلك لقمربر القدة أر 
الدراع عليها لنسرية الأسطع . 
وتراجم أسطحها لتكرن مستوية اما مم أوجه البؤج كما تربط الزرايا 
رالأركان معا بالأرتار بنفس الطريفة . 


وکن أن نكثفى بالأرثار فى إتجاه راحد رأسى أر أفقى للحرائط أر 
الأسقف ولكن فى الأعال المهزة تعمل الأرتار فى شبكة رأسية رأفقية 
لتقسيم السطح إلى مستطبلات بسهل التحكم فى ضبطها وتدرع المونة 
فى إتجاهين مشعامدين لضمان الوصرل لأعلى درجات الإستراء عثد نهر 
الأعمال , 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


ركن عمل الأرثار بالإسلوب المستخدم بالبونان وذلك بعمل الأرتار على 
زاوبة مل حرالی ۳۰ على الرأسی حتى يسهل سحب الرن من أسفل 
إلى أعلى بنفس الطريقة المعتادة وضمان تام الأنضغاط رالكبس على 
طبقة الطرطشة التحضيربة العمرمبة . 

وفى الحالات التي تكون المسافة بين سطع الأرتار رالحرائط المرا 
بياضها ريد عن سمك البياض الشصمبمى الطلوب بجب عمل طبقة 
تلببش من نفس مولة بطانة البياض مع فشبط سطحها لتقبل الطبقات 
الشالية لربادة التماسك بين الحوائط الأساسية رطبقة التلبسيش وفى 
الحالات التى بزيد سمك طبقة التلہیش عن ١رس‏ پتم إستخدام مراد 
زبادة الرابطة (اديبرندبه) لجميع بلود البياض للحرائط رالأسقف ويكن 

۲ 


عمل شبكة من سلك الرباط المثبت على مسامير فى الحائط نى حالة 
البياض الأسسنتى بدرن جير وذلك للحرائط فقط . 

وبلمح المبيض السطم ا لمجاری بياضه فى اماه عكس الفضوء لاکنشاف 
أى نراغات مفعرة بين الأسطع والقدة للها بالمونة مع إزالة الزرائد 
بالضغط الشدبد على المرنة بالقدة أثناء مسار حركتها . 


ع 
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ما هي فوائد البؤج والاوتار؟؟؟ 
- ضبط راسية الحوائط وافقية الاسطح وضمان استواء البياض 
- لضمان تزوية جوانب التقاء الحوائط معا ( بمعنى اخر تكون زواية التقاء 
الحوائط قائمة) 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


تجري أعمال البطانة بمونة مطابقة لمواصفات البند المطلوب تنفيذه وذلك 
بملء ما بين الأوتار وذلك بعد رش الأسطح رشا غزيرا بالمياه وتوضع مونة 
البطانة علي الأسطح خلال فترة الشك المبدئي للأسمنت أو مونة البياض 
وتدرع مونة البطانة جيدا بالقدة بالتمرير علي الأوتار حتي يكون سطحها في 
مستوي واحد قبل الشك النهائي للأسمنت أو مونة البياض ثم تمس بالبروة 
ويجب عمل تموجات أفقية في البطانة بعمق 3مم وعلي أبعاد لا تتعدي 5سم 
ليكون التماسك قويا بين البطانة والضهارة . 

في الحالات التي يكون البياض فيها من طبقة واحدة لا يتم عمل التموجات 
المذكورة عاليه ويتم التخشين مباشرة بالتخشينة الخشبية بعد الشك النهائي 
وقبل التصلد الكامل للمونة ثم يتم المس بالبروة . 

وتعمل بطانة البياض بعد تثبيت حلوق الأبواب والشبابيك والخوابير اللازمة 
لتثبيت الوزرات وما شابهها وكذلك بعد تركيب علب ومواسير الكهرباء وقبل 
وضع الأرضيات والوزرات لتفادي أعمال التقطيب كما يجب تكسير جميع 
البؤج السابق عملها إذا كانت من الجبس ويملا مكانها بمونة البطانة لتجنب 
التحوير والتنميل وتفادي فصل ألوان الضهارة أو الدهانات . 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


ع 


- البطان : 
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تجري أعمال البطانة بونة مطابقة لمواصغفات البند المطلرب تنفيذه وذلك 
بلء سا بين الأرتار رذلك بد رش الأسطح رشا غسزیراً با لياه رتوضم 
مرنة البطانة على الأسطع غلال فترة الشك البدنى للأسينت أو مونة 
البياض وتدرع مرئة البطانة جيدا بالفدة بالتصرير على الأونار حتى 
بکون سطحها فى مستوى واحد قبل الشك النهائى للأسمئت او مونة 
البباض ثم تس بالبررة وبجب عمل موجات أنقية فى البطانة بعمق 
ت رعلى أبماد لا تتعدى #سم لبكون التماسك قرا بين البطانة 
والضهارة . 

فى المحالات التى بكرن البياض فبها من طبقة راحدة لا بتم عسل 
التموجات المذكوره عالبة ويتم التخشين مباشرة بالتخشينة الخشبية بعد 
الشك النهائى وقبل التصلد الكاسل للمونة ثم ينم الس بالبروة . 
رتعمل بطانة البياض بعد تثبيت حلوق الأبواب والشبابيك والخرابير 
اللازمة لتشبيت الوزرات وما شابهها وكذلي بعد تركيب علب ومواسير 
الكهرباء وقبل رضع الأرضيات والوزرات لتفادي أعمال النقطبب 
ربجب أن يظل البياض الداخل فيه الأسمنت مندى بالمماه لمدة لا تقل 
عن أسبوع بعد الانتهاء من عمله كما بجب تكسير جميع البؤج السابق 
عملها اذا كانت من الجبس ويلا مكانها برنة البطانة لتجنب التحربر 
رالتتمبل وتفادى نصل ألوان الضهارة أر ألدهانات. 


ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 
2 - الضهارة 


وتعمل الضهارة بعد تركيب حلوق الأبواب والشبابيك والخوابير وبعد التحبيش 
علي مواسير الكهرباء وقبل تركيب برور الأبواب والشبابيك وكذلك قبل تركيب 
الوزرات والكرانيش الخشبية وتكون بمونة طبقا للمواصفات وبسمك لا يقل 
عن 5مم ويجب أن تعمل جميع الزوايا مستدير سواء الرأسية أو الناتجة من 
تقابل الأسقف بالحوائط وكذلك الأكتاف وفي حالة طلب إعطاء السقف لون 
والحوائط لون آخر يجب عدم استدارة الزوايا بين السقف والحوائط بل تكون 
زاوية قائمة . 
ب- الصهسارة: 
وتعمل الضهارة بعد تركب علو الأبراب رالشبابيك راحرابير ربعد 
اشح ہبش علي راسم الکهسراء , رنہل ترکبب بررر الأبراب 
رالشہاببك رکذلك فل نرکیب الوزرات رالکرانبش الخشببة ونون 
بوئة طبقأ للمراصفات ويسمك لا بل عن #مم ؛ ويج أن تعمل جمبع 
ازرابا مسنديرة سراء الرأسبة أر الثالجة من تقايل الأستف بارائط 
ركذلك الأكتاف رأن بكرن الجبر المستعمل فى البياض عجبنئة » رنى 
الة طالب إعطاء السنف لرن رالحرائط أرن ر بجب عدم إسندارا 
الزرابا بين السقف رالميوانط بل نكرن زاربة اة , 


39 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


- عند حدوث تسبيل للطرطثنه وبالتالى ترابطها مع طبقة 
البياض اللى بتكون فوقها بيكون ضعيف 


1- استعمال رمل حرش متدرج 
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ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


1- يكون الماء المستخدم في خلط مونة البياض نظيفا وخاليا من الشوائب مثل 
الزيوت والشحوم 

2- في حالة عدم استخدام الماء الصالح للشرب يسمح باستخدام الماء من 
مصادر اخري علي ان تستوفي الشروط الاتية: 

- عدم زيادة زمن الشك الابتدائي للاسمنت عن 30 دقيقة زيادة علي زمن 
استخدام الماء الصالح للشرب ولا يقل باي حال عن 45 دقيقة 

- لا تقل مقاومة الضغط بعد 7و28 يوم للمكعبات عن 90 من مكعبات الماء 
الصالح للشرب 

- عدم استخدام اسمنت بورتلاندي عادي في الظروف الحمضية وفي حالة 


الاس الهيدروجيني اقل من 7 ويستخدم اسمنت مقاوم للكبريتات 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


- تنظيف السطح من الاتربة 
- ازالة العوالق 


- الرش الغزير بالماء بالخرطوم 
١ا‏ قيال السلربلشاةة :+ 
تتجليق السطمح من الات ية 
إرّالة العوالق 
اقرش اللضر یر باللا۔ بالخر علوم آو القتق بالاء ينقشد± . 
- القذف بالمسطرين بشدة باستخدام الطالوش وحظر القروان 
۲- خلال الطرطشة : 
القذف بالسطرين يشدة يإستخدام الطالوش وحظر القروان . 


- انتظام سمك الطرطشة بمتوسط 2/1 سم 
- خشونة ملمس الطرطشة (مسمارية) 
- عدم وجود حرامية في الطرطشة 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


: س تة‎ ٣ 
سم‎ ١/١ إنتظام سمك الطرملشة بمتوسط‎ 
خشونة ملعس الطرطفة‎ 
) عدم وجود حرامية (إوجود جزء من السطح بلا طرطشة‎ 


- مراجعة الراسية واستواء الحوائط معا وزوايا الاسقف مع الحوائط 


- مراجعة الراسية بميزان الخيط 


- مراجعة الاستواء بالقدة 

- تعامد الاسطح بالزاوية الحديدية 

- مراجعة سمك البؤج والاوتار ومقدار تربية سمك البياض بحيث يتم تلبيش 
المونة كل سمك 2 سم 

. استو اء المسطحات بالقدة 
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ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


1- التأكد من استواء المسطحات او لا 

2- نقوم برش طبقة البطانة بالماء 

3- في حالة بياض الحجر الصناعي الموزايكو نقوم بالتمشيط حتي تتماسك 
طبقة الضهارة بالبطانة 


- عدم وجود تموجات 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


انواع الشروخ التي تحدث للبياض 

1- شروخ التمدد والانكماش وهي التي تحدث بين الخرسانة والمباني نتيجة 
اختلاف معامل التمدد والانكماش بين الخرسانة والمباني 

كيفية علاج هذا النوع من الشروخ 
- يتم تكسير البياض في هذة المنطفقة وصولا الي سطح الطوب تم يتم وضع 
شبك معدني بعرض من 15 الي 20 سم بحيث يكون الشرخ في منتصف الشبك 
ويتم تثبيتة باستخدام المسامير والورادي ثم يتم اعاد البياض مرة اخري مع 
استعمال مادة مانعة للانكماش للبياض 
2- شروخ بزاوية 45 درجة وتحدث بجوار النوافذ مرورا بالسقف او الارض 
AR TEE‏ 

كيفية علاج هذا النوع من الشروخ 
يتم فتح الشروخ وتنظيفها جيدا وملئها بمادة كونفيس اف 2 ويفضل وضع شبك 
معدني عليها ثم يتم البياض عليها مر اخري 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


- تمشط طبقة البطانة قبل جفافها علي هيئة موجات افقية وراسية او مائلة بعمق 
5 مم في حالة الطبقة النهائية ضهارة او فطيسة وذلك لتماسكها مثل اسقف 
البلكونات والسلالم وغيرها 

N RC OG 


- اولا ما هي الشنايش :- 
الشنايش : هى ثفب بالعائط قطام ٠١‏ × ١ابعمق‏ سمك الحائط ,.. 
بممل آثناء بنائها وعلى أبصاد ١م‏ والفرض منها نفاذ القمط الحديدية والعروق 
الغشيية داخلها 
ثانيا طريقه معالجه الشنايش:- 
- يجب ملئ الشنايش الموجوده بنفس مونه بياض الحائط من الداخل والخارج 
بعد حشوها بكسر الطوب لمنع التنميلات في البياض او فصل الوانه 
طبقا للكود المصري لاعمال البياض :- 
الشنايش 
يجب ملء الشنايش الموجودة بنفس مونة ہباض العائط من الداخل رالغارج بعد 
حشوها بكسر الطوب لنم التنميلات في البياض أو فصل اأرانه وحدوث تحرير في 
الرأاجپات , 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


ما هي عيوب اعمال البياض ؟؟؟؟ 
1- التطبيل 

ويستدل عليه بحدوث صوت اجوف عند الطرق علي البياض 
ويحدث نتيجة : 

أ- نعومة او ضعف السطح المراد بياضة 

ب- عدم الرش بالمياه قبل وبعد البياض 

ج- عدم وجود الطرطشة الابتدائية 

د- زيادة سمك البياض بنسبة كبيرة عن المقرر 
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ع 


أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


عيوب أعمال البياض 
|- التطبيل ؛ 
ويستدل عليه بحدوث صسوت أجوف عند الطرن علي البياض وينشاً في حال عدم 
تماسك أو في حالة إنفصال طبقات البياش عن بفضها أو عن السطح الأصلي 
ويعزي ذلك إلي عامل أر أكثر من العرامل الثالية : 
(ا) نعومة أو ضف السطم المراد بياضه أر بين الاسطح وطبقات الاسطم رالبياض 
ركذاك وجود آتربة أو مواد ملحبة أوجبريا أو لمدم الرعابه بعملبة الرش با لياه 
اطبقان البياض الراجب رشا . 
[ب) عدم العنابة بسلبة الرش با لباه للطبقات في الحرارة المرنفعة وذلك للأسطع قبل 
البياض أو طبقات البياض الني لزم رشها با اء . 
(ج) نكرن أملاح بين طبقات البياض لاحترا ء بعض مكرنات فرن الطبقات المختلنة 
أملاح فابلة للزوبان في الماء . 
(د) عدم وجود الطرطشة الابندانبة أو عدم تمشيط البطانة جبداً قبل الضهارة . 
(ه) زيادة تخانة البياض بنسبة كبيرة علي الحدود الفررة . 
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أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


2- التنميل 
ويحدث نتيجة : 
أ زيادة الاسمنت في الخلطة 
ب- عدم رش البياض الاسمنتي 
ج- حدوث فاصل في الاعمال خلف البياض مثل ما يحدث بين الخرسانة 
والمباني 
۲ التتمبل : 
ريحدث ننيجة أبعض أو كل ألعرامل التالية . 
1( زیاډة الأسمنت في الخلطا 
(ب) عدم رش البباض الاسمنتي . 
[ج) عدون فاصل في اعمال خلف الباض ومشال ذلك ما يدث بين الخرسانا 
السلحة رالباني الملاصقة ليا مما نتم عنه إجپاد في البباض يزيد على الفرة 
التي ثتحملها الرنة . 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


3- التجزيل 
ويحدث نتيجة : 
1- عدم تجانس خلطة المونه 
2- عدم العناية باعمال التخشين 
3- زيادة سمك البياض 
- التمزيل : 
ريحدك نتبجة لمدم تجانس خلطة المرنة - وعدم الناية بالنضريب أو بأعمال 
التمشن أي أزيادة تغانة البياض أ ازيادة نسبة دسامة الجير في الخلطة . 
4 التمليح 
- وهو ظهور ملح علي سطح البياض ويحدث نتيجة : 
- عدم رش الحوائط بالماء قبل بياضها 
-٤‏ التمليم ؛ 
وهی شهور ملع على سلح البياض نتبجه عدم رش الحوائط بالاء قبل بياضها 
5 التربية 
- وهي سمك اضافي لبياض الاسطح والاركان ويتم وضع مسامير صلب كما 
بالصورة لزيادة التماسك ولمنع تساقط البياض 
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أعمال السیاد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


۸- التربية : 

سمك أضافى لبياض الأسطح والأركان رالزوابا ريمكن مشاهدنه رالنحقق منه 
بالنطر الفاحص أو القده رالزارية رميزْان الخبط رميزان ا لباه ربقدار 

التجارزا لمسوع به ١/۲‏ ملیمتر لکل ام طولي ٻحیٹ ‏ بزید علي م لطرل القده 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


إزالتها بعد تمام أعمال البياض . 


- يحظر استخدام بودرة البازلت في أعمال البياض في مصر كلها › ولكن 

ممكن استعمال حصوة البازلت بعد غسلها بالماء في أعمال البياض المزايكو . 

۰۲) محظورات یجب ازام بها فی تنفيذ بنود أعمال البياض 

-١‏ بحظر إستعمال الجبس أو الجير فى جميمع الراجهات فى الأماكن الساحلية الإ 
فى البؤج فقط ريجب إزالتها بعد ام أعمال البباض . 

۲- ينع إستعمال حصوة بطن البلرة فى جميع الأماكن الساحلية . 

۴- بحظر إستخدام بردرة الہازلت فی اعمال البباض فی مصر كلها ؛ رلکن مکن 
إستعمال حصره؛ البازلث بعد غسلها بالاء فى أعمال البياض الموزابكر . 

. لابسشخدم الجبر فى مونة بباض الأسقف عمرما أر لحرائط الحمامات‎ -٤ 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


- هو ظهور ملح او بودرة بيضاء علي البياض نتيجة عدم رش المباني 
والبياض 
و- التزهير : 
-٦‏ الرشم : 
بياض مظهر فيه بودرة بيضاء لعدم رش حرائط الطوب قبل البياض ويہدث 
نتيجة وجود نسب زاندة من كبريتاث الصوديوم أو الماغنسيرم وجميعها قابل 
لنوبان وينتقل من مختلف الطبقات الي السملح الظاهري نتيجة لعرامل الرطوبة 
ويسمي تسای . 
ما هو المقصود بتأميم الاعمدة والنواصي للبياض ؟؟؟ 
يجب تاميم سوك العمدان والكمرات ( بمعنى اخر عند عمل احرف العمدان 
والكمرات يتم اخراجها بشكل قائم تماما وبنفس العرض من فوق لتحت فى 
العمدان ومن اليمين للشمال فى الكمرات) ويجب عدم خلط الاسمنت بالجبس 
لان الجبس سريع الشك مما يسهل على مبيض المحارة المهمة ويوفر له الوقت 
والمجهود لكن الجبس ضعيف وهش وقابل للكسر كما انه شره لامتصاص 
الرطوبة. 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


- الرش بالمياه مرتين يوميا صباحا ومساءا - استخدام مشمع بلاستيك 


X1.4.2.5 Consider the physical characteristics of the struc- 
ture as well as the previously mentioned conditions when 
selecting the method of curing. The method can be one or a 
combınatıon of the following: 


(1) Moıst curıng is accomplished by applying a fine fog 
spray of water as frequently as required, generally twıce daıly 
ın the mormıng and evening. Care must be exercised to avoid 
erosion damage to portland cement-based plaster surfaces. 
Except for severe dryıng conditions, the wettıng of finish coat 
should be avoıded, that Is, wet the base coat prior to application 
of the finish coat. 

(2) Plastıc film, when taped or weighted down around the 
perımeter of the . ERE area, can provide a vapor barrier to 
retaın the moisture between the membrane and plaster. Care 
must be exercised in placıng the film: 1f too soon, the film may 
damage surface texture; if too late, the moisture may have 
already escaped. 

(3) Canvas, cloth, or sheet material barriers can be erected 
to deflect sunlight and wind, both of which will reduce the rate 
of evaporation. If the humidity 1s very low. this option alone 
may not provıde adequate protection. 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


كيف يتم قياس أعمال البياض طبقا للمواصفات المصريه ؟؟؟ 


1- تقاس جميع اعمال البياض هندسيا بالمتر المسطح لكل ما يتم عرضة علي 
الطبيعة الداخل والخارج مخ قياس جمیع العناصر من بلسقالات واعتاب 
2- يتم خصم جميع الفوارغ سواء من الداخل او الخارج 

3 تقاس المآذن بالقطوعية شاملة جميع الحليات والزخارف او المتر المسطح 

من البداية حتي اسفل الهلال الذي يتولي مقاول البياض تركيبة 

4- الاسطح المنحنية بالمتر المسطح لمسقطها علي مستوي افقي بدون انفراد 

طريقة قياس بنود اعمال البياص 

-١‏ ال"جزاء الظا هرة: بتم القياس لكل الأجزاء الظاهرة للبياض بافى ذلك 

جرانب الكمرات وبطتياتها والبلقالات رالجلسات 
والبروزات والدراویى مخصوم منها سماد البياض من 
الجانبين فى الأعمال الداخلية ومصافة فى الأعمال 
الخارجية ويخصم مساحة أعسال الحلبات واعمال 
الوحدات الرخرفية والمقرنصات رحسب على حده 
ركذلك الفتحات يخحم القاس المعماري للأبواب 
والشبابيك والفتسات : 

۲- ا لمسقط الاففى : يتم القياس للمسقط الأفقى للأعمال الداخلية والخارجية 
للأسقف الائلة والقباب والأتضقف ؤات الأّخارف أو 
أعمال الديكور على الشبك الممدد أو البغدادلى مع 
مء خم صسہ ٠ح‏ أعمال الحليات وأعال الرحدات 
الزخرفية والمقرنه. )ات . 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


اعنساراث عام 


رضم تعليمان اليياض بعسفة عامة عاي إلرسرسات السساريه لراجهات بالساف! 
الانقبة مع جدول به موأصفان مختصرة . 

اما المي اصفات التلصسيلية لمكرنات أعمال البياض المختارة رطريلة تنفيذها رنهرها 
فتضمها كراسة الشروط العامة رالغاصة رمواصفات بثرد الأعمال . 


الرسومات المسارية لاسال البياش : 
ينغي أن تكرن الرسومات التنفبذة لاال البياض الغاص رالزخارف رالملبات 
راضحا الثفاصيل ركا ملا الأبعاد رمعدة طبفا للأاسرل الفنية اعمال البباض 
كما يجب أن تكون الببانات علي الرسومات التنفبلبة المحبدة نوا غ البياض 
الداخلي رالخارجي راضحة ومزكة الاشارة لكل أنرا ع البياض . 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


الرسومات التنفيذيه لاعمال البياض 
الرسومات التلفيذية 
يجب أن تشمل بوضوم التفاصيل الداليفة لأعمال البياض بأسماكها رأبعادها وما 
هو مطلوب من عراميس وترابيع وتقسيمات وكذلك تقاہلات آنرا ۾ الہباض مما أر 
مم امياد والاعمال الاخري رأي متطلبات خاصة العصمم كمجاري المطر رالسيرل 
كيفيه تحديد انواع البياض علي الرسومات المعماريه ؟؟؟؟ 
- تحدد علي رسومات الواجهات بمقياس رسم 50/1 او 1 / 100 انواع 
البياض المختلفه اما بالكتابه او بالاشاره بخطوط مباشرة علي مواقع البياض 
بالواجهه او بترقيم مسطحات الواجهه وعمل قائمه مرقمه بانواع البياض الي 
جانب الرسم 
تحديد انرام البپاض بالرسرمات 
تحدد علي رسومات الراجهات بمقباس رسم١/١٠‏ و ٠٠١/١‏ أنواع البياض المخثلفة 
إما بالكتابة اى بالإشارة بخطوط مباشرة علي مرافع البياض بالراجهة أ بترقيم 
مسطحات الوا جهة رعمل قائمة مرقمة باتو ع البياض إلي جانب الرسم وتحدد أنواع 
البياض الداخلي علي المساقط الافقبة إما بإعطاء رمز لبياض كل من السقف 
والعوائط والوزرات وإما بثرقيم عناسر فراغات المسقط الأفقي وتفريغ البياثات 
في جدول . 


5/ 
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أعمال البباد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


انتاجيه البياض 
انتاجيه مبیض + مساعد فى اليوم تعادل فى المتوسط ما يلى : 
- 400 متر مسطح طرطشه او 
- 250 متر مسطح بؤج سقف أو 
- 30 متر مسطح ملو حوائط أو 
- 25 متر مسطح ملو سقف أو 
- 15 متر مسطح ملو واجهات 
یومیه مبیض + مساعد تعادل فی المتوسط 250 جنیه 


استلام العمل بالزاوية والدراع الالومنيوم مع التربيع بعد انتهاء العمل 


1 
e ê 


ار 
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أعمال السیاد نسا الدعاء م/ د احمد على 2020 


الباب الثامن 

أنواع البياض 
1- بياص ماص للصوت 
- يضاف الى البياض مجروش الفلين او نشاره الخشب كما یمکن ان يكسى 
الوجه الاخير بخليط من الجبس وقد تستخدم بعض الاضافات الحديثة الماصة 
للصوت مثل البيرلايت . 
استخدام البيرلايت في اعمال عزل الصوت والحرارة ومقاومة الحريق 
البيرلايت عبارة عن حبيبات صغيرة بيضاء رمادية خفيفة مصنوع من الزجاج 
البركاني ويتراوح قطر حبيباتها من 1,5 - 3 ملم ولها القدرة على الاحتفاظ 
بالماء بما يعادل 3 -4 مرات قدر وزنها. 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 
طريقة عمل المونة البيرلتية 


1- وذلك بعمل طبقة محارة من المونة البيرليتية مع مراعاة زيادة المحتوى 
الأسمنتي لهذه الطبقة بمقدار 20 % عما ورد فى جدول 3/2 ويراعى تشغيل 
المونة جيدا. 
2 باستخدام المونة الواردة فى جدول (2/3) أو باستخدام المونة الجبسية 
يقوم العامل بعمل أوتار رأسية وأفقية كشبكة مستطيلة لضبط التخانة المطلوبة 
3 تملء المسطحات بين البؤج والأوتار بالمونة البيرليتية المقاومة للحريق 
وتدرع بالقدة أفقياً ورأسياً فى الاتجاهين. 
4- تملئ أى فراغات مصغرة تظهر بين القدة والسطح مع إزالة الزوائد 
بالضغط الشديد على القدة أثناء مسار حركتا. 
5- يسوى مسطح المونة البيرليتية باستخدام التخشينة . 
6- توضح طبقة الظهارة بحد أدنى 5مم وتنهى باستخدام التخشينة وتستخدم 
البروة الجديدة لسد المسام والحصول على السطح الممسوس. 
حدول (3/2) الخلطة الاسترشادبة للمونة البيرلبتبة المغاومة للحريق 

الخصانص الفبزبانية للخلطه نسبة الخلط 

فوةالكسر كافنه األياف معامل توليد ماءالخلط البيرليت الأسمنن 


كجم/إسم2 الجافة دم هوا لر لر کدم 
کجم /م3 لر 


0 100 3 0.4 000 1300 40-00 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


2 - بياض مقاوم للحریق 

- يضاف اليه ماده مقاومه للحريق مثل البيرلايت وما شابه ذلك. 
ومقاومة البيرلايت للحريق والتحصين ضد النيران من ساعتين الى أربع 
ساعات فهو لا ينصهر حتى 1280 وطريقة عمل البيرلايت كما سبق 

3 البياض على الشبك المعدني الممدد: 
وهو نوع من أنواع ديكورات الأسقف يستخدم لإخفاء الكمرات الساقطة أسفل 
السقف المسلح أو لعمل رسومات وديكورات وكرانيش إضاءة أسفل السقف 
بحيث يكون مستوياً أو غير مستوياً والمراحل المتبعة في أعمال سلك الشبك 
والبياض عليه كالتالي: 
(أ) تدلى أسياخ حديد شيالات من السقف بقطر 6 مم على أبعاد من 60:50 سم 
في الاتجاهين توضع قبل صب الخرسانة المسلحة أو تركب بشنيور دقاق " 
هيلتي " بطريقة الثقب من أسفل وذلك إذا ما كانت أعمال الديكورات مستجدة ثم 
تؤخذ في الاعتبار أثناء صب الخرسانة. 
(ب) تجنش الأسياخ الشيالة المتدلية من السقف عند الارتفاع المحدد لمنسوب 
السقف الساقط وتفرد شبكة أفقية من فرش وغطاء من الحديد المبروم بقطر 8مم 
لعمل عيون مربعة على مسافات 40×40سم أو 50×50سم تربط في الشيالات 
وفي بعضها بسلك رباط مخمر نمرة 22 وتضبط تسويتها تماماً بواسطة خرطوم 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


الشرب وميزان المياه وتدخل أطراف الشبكة الأفقية داخل الحوائط المجاورة 
بالقدر الكافي لتثبيتها. 

(ج) تركب طبقة من السلك الشبك البقلاوة الممدد " ميناميتال " أو خلافه 
بالوزن المطلوب الذي تنص عليه المواصفات ويربط في أسياخ الحديد الأفقية 
بنفس سلك الرباط المخمر رقم 22 وذلك على مسافات متقاربة ويعمل ركوب 
لأطراف السلك الشبكي على بعضها بسمك لا يقل عن 5سم بينما يتم إدخال 
أطراف السلك الشبك داخل الحوائط المجاورة بعد فتح مجرى عرضه 2سم. 
(د) يتم عمل تسليخ من المونة على طبقتين كطبقة تحضيرية أولى من البياض 
بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 2:1 وهي عجينة من المونة يتم مسحها بكاوتش 
على السلك الشبك بحيث يراعى ركوب المونة في الوجه الأول على جميع 
أسياخ الحديد الموجودة أعلى السلك البقلاوة بينما تغطى الطبقة الثانية من 
التسليخ أي مساحات خالية تركت في التسليخ الأول أو تساقطت مونتها. 

(ه) عمل طرطشة عمومية بمونة مكونة من 450كجم أسمنت /م3 رمل وغالباً 
ما تعمل على طبقتين. 

(و) عمل البؤج والأوتار طبقاً لنفس مواصفات أعمال البياض على الأسقف. 
(ز) تعمل طبقة البطانة بمونة مكونة من الأسمنت والرمل بنسبة 350كجم 
أسمنت /م3 رمل وتعجن بماء الجير وتفرد بسمك 2سم ويمكن إنهاء البياض 
بخدمتها دون عمل ضهارة أو يتم تخشينها لاستقبال طبقة الضهارة التالية. 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


4- بياض مانع لنفاذيه اشعه × (الباریوم) 
E E‏ 
- يضاف اليه مسحوق الباريوم ويكون بسمك حوالى 3 سم. 
الطيفة اولي البطانه بسمك ١را‏ سم ونة مكونة من :- 


اجزء ست بررتلاندی + اجزء بودرهة الباربوم + اجزء 


مجررش البأريرم 
الطيقة الكَانية : الضهارة بسمك 9رسم مونة مكونة من احدى اللمكرزات 
العالية :- 


| - كخ ۷او قى انق 
فة (ا) +#ج نز بودرة رش ام 
ب - عجينة المصيص الممجون بجا ٠‏ الجبرالسلطانى المدعم بالألياف 
الط هة رالا ب هة 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


5- بیاضص اسمنتي عازل للمياه 
- يستخدم لعزل الرطوبه او المياه. 
- يضاف الى بطانته ماده السيكا او الاستيرات العازله للرطوبه. 


اللمكوتات الحالية :- 
أ - ۳۵۰ کچ اسستت بورتلاندی )٦-٥(+ لمر٣م ١+‏ کجہم 
البيساض ( أو طعا لحمليمات الشركة المنحجة ) 
ب = - ۵¿ کجم اسمتت بورتلاتدی+ ۱م۳٣‏ رمل )٦-۵(+‏ کجم 
من الماد الكيماريه لكل سمال ٣مم‏ من 
البياض ( أو طبةاً لحعليمات الشركة المنحجة ) 
الطبقة التانمة : الضتهارة بسمك #رسم بمونة مكوتة من :- 
: ٣ك‏ جم IRIE‏ 1 ہورتلااندی + ١م‏ ۳٣رمل‏ + 
(١ر۸-١٠١)‏ كجم من الادة الكيماويه أو طبقا 
لحعليمات الشركة المنحجة . 
على أن تكون الماد الكيماوبة الموصضوعة دات ااقواص 
الحالية :- 
- غير ضارة بالصحة العامة . 
- تسمح بتنقس السطح للمحتوى الماتي المحبرس دون إنقصالها عن 
السطح : 
- لا تعآثر بالأملاح والرطوبة العالية . 
- لاتجأثر بالأشعة فرق الينفسجية . 
۴ عقاوم لتكون العقن والقطريات . 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


بعض أنواع الضهارة الداخلية والخارجية: 
(1) مصيص الحوائط والأسقف: 
نر ع من الجبس ناصع البياض ٠‏ يعجن بماء الجير السطاني » و 
يستخدم كطبقة ضهاره ويعمل على الحوائط الداخلية والأسقف بسمك 0.5 سم 
ويفضل له استخدام جبس من نوع جيد يسمى مصيص ولا يتم الشروع في عمل 
طبقة الضهارة إلا بعد مرور ثلاثة أيام على الأقل على طبقة البطانة والتي تكون 
قد رشت بالماء مرتين يومياً وتفرد طبقة الضهارة بمحارة أو بالتخشين وتسوى 
بالقدة وتخدم جيداً بالمس بالمحارة أو بالبروة حتى تصل إلى درجة النعومة 
واللمعية المطلوبة ويمكن استرباع الزوايا والأركان أو لفها بالأزازة حسب 
الطلب 
ومكونات مونة ضهارة المصيص عبارة عن: 
شيكارة مصيص + من 5:4 كجم جير سلطاني ( تفرد نحو 15 متر مسطح من 
الضهارة سمك 0.5سم على الحوائط والأسقف ). 
يمكن إضافة نسب بسيطة من الأسمنت الأبيض إلى المونة لتقويتها . 
الطبفه الثانية : الضهارة بسمك تر سم وتة مكونة من : 
جزء مصيص +۳ جزء بودرة + ١‏ جره انت أبيشض 
معجون اء احير 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد علي 2020 


(2) الفطيسة الجبسية: وتستخدم في المناطق الجافة 
تعمل على الحوائط الخارجية من مونة المصيص والأسمنت الأبيض والجير 
بسمك 0.5سم مع إضافة أكاسيد التلوين المطلوبة وتخدم جيداً بالبروة ويمكن أن 
تمشط بالمنجفرة على شكل خطوط طولية وعرضية أو تقسيمها إلى عراميس 
على شكل ترابيع حجاري أو تقسيم الواجهة طولياً وعرضياً بالعراميس في 
مناسيب أعتاب وجلس الشبابيك أو تترك سادة ممسوسة حسب المواصفات 
المطلوبة بالرسومات ومكوناتها كالتالي: 
شيكارة مصيص + 5كجم جير سلطاني + 5كجم أسمنت أبيض +أكاسيد التلوين 
باللون المطلوب ( تفرد نحو 15 متر مسطح ضهارة بسمك 0.5سم ). 
الطسقة الثائية : الضهارة بسمك #ارسم بونة مكونة من ؛ 

۷ جزء مصيص + ۴ جزء بودرة + أجزء جير + اأجزء 
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(3) الفطيسة الأسمنتية: وتستخدم في المناطق الساحليه 
تعمل على الحوائط الخارجية كالبند السابق من حيث أصول الصنعة إلا أن 
مكوناتها من المون تتكون من: 
شيكارة بودرة حجر + 10 كجم أسمنت أبيض + 5كجم جير مطفي + أكاسيد 
التلوين المطلوبة ( تفرد نحو 15 متر مسطح ضهارة بسمك 0.5 سم) . 

الطسقة اأسشاة: أرسم وة مكرة هن : 
ا جزء بودرة + جز جسپر +۴ جز رمل ناعے + 
#راجزء أسمنت أبيض 
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أعمال البياض نسالكم الدعاء م/ محمود احمد على 2020 


4- ضهارة بياض الموزايكو: 
وتعمل على الحوائط الداخلية والخارجية والوزرات والأسفال و تستخدم 
في الأماكن المعرضة للاستعمال والحركة والاحتكاك والرطوبة والمياه 
وهو بياض قوي ناعم الملمس شديد الصلابة ذو قيمة جمالية إلا أنه لا 
يفضل عمله في مساحات كبيرة نظراً لإمكان تعرضه للتشقق وحدوث 
تنميلات فيه لذلك يتم تقسيمه طولياً باستخدام خوص من النحاس أو 
شرائح من الزجاج على مسافات لا تزيد عن 1متر لتفادي حدوث مثل 
هذه التشققات في وسط التربيعات ويتم عمل مراحل البياض الموزايكو 
على الترتيب التالي: 
(أ) عمل جميع مراحل البياض من غسيل للحوائط وطرطشة عمومية 
وبؤج وأوتار وبطانة طبقاً لما سبق إلا أنه يوصى بزيادة نسبة الأسمنت 
في مونة البطانة إلى 350كجم /م3 رمل وتخشن البطانة جيداً دون مس 
وتمشط بعمل تموجات أفقية أو تمنجل بعمق 1سم على مسافات أفقية 5سح 
لضمان تماسك طبقة الضهارة معها. 
(ب) تركيب خوص من النحاس أو شرائح من الزجاج على مسافات أفقية 
لاتزيد عن 1متر على مونة البطانة بكامل ارتفاع البياض المطلوب 
وتوزن رأسياً وتضبط آفقياً على الميزان والذراع كما لو كانت أوتار 
وتستعمل الخوص النحاسية من أبعاد 1.5×4مم . 
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(ج) عمل مونة ضهارة الموزايكو باللون المطلوب والحصوة اللازمة 
طبقاً للمواصفات وذلك بمونة مكونة من: 

أسمنت أبيض وبودرة حجر وحصوة رخام بنسبة 3:2:1 أو 3:1:1 ( 
تفرد نحو 10متر مسطح بسمك 1سم أو 5متر مسطح بسمك 2سم ). 

تفرد المونة على الحائط وتضغط جيداً وتدرع على مستوى الخوص أو 
الشرائح . 

(د) بعد إتمام جفاف مونة الضهارة يتم عمل مرحلة الجلي والصقل وذلك 
باستخدام أحجار جلاء يدوية أو ميكانيكية تتدرج من الأحجار الخشنة مع 
الرش بالماء حتى يتم كشف الحصوة ثم تكرر هذه العملية في الأحجار 
الأقل خشونة حتى الوصول إلى الأحجار الناعمة وعندها نحصل على 
أوجه ملساء ناعمة . 

(ه) يتم عمل الاستوكة اللازمة لسد الثقوب أو التسويس الناتج في طبقة 
الضهارة نتيجة عملية الجلي وذلك بمونة مطابقة للمستخدمة في الضهارة 
أو بكمية محجوزة من مونة الضهارة على الناشف يعاد استخدامها الا أنها 
يجب أن تكون خالية من مجروش الحصوة. 

(و) التلميع بالشمع وذلك عن طريق دهان سطح الضهارة بقليل من الشمع 
الساخن لإضافة مزيد من النعومة ثم يتم حكه ومسحه جيداً بقطعة من 
الصوف حتى الوصول إلى مستوى التشطيب المطلوب. 
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5- ضهارة السافيتو والدراي ميكس 
ا ا ا E‏ 
الاسمنتيه الملونه 
2- تتكون من الاسمنت الابيض فى معظم الالوان واكاسيد للتلوين ورمل 
ناعم نقى وحصوه من 1 مم الى 3 مم وهى جيدة للاستخدام الخارجى 
للواجهات لتحملها العوامل الجويه وبها مسامات تجعلها تتحمل الرطوبه 
الداخليه بخلاف الدهانات البلاستيكية 
3- تأتى من المصنع جافه فى شكاير 25 كيلو ويضاف عليها الماء فقط 
4- الشيكارة تكفى لتغطية من 8 الى 10 متر مربع 
5- لازم كميه الميه تكون تابته في جميع الخلطات لان لو كميه الميه 
اختلفت اللون هيغير من جزء لجزء 
6- يتم فردها على المحارة( بعد رشها جيدا بالماء) هو بيجف بسرعه وده 
من اخطر عيوبه لان لو مفيش سر عه في المس هيظهر عندك لحامات 
7- لو عندك واجهه لازم ترتب نفسك أن الواجهه تخلص في يوم واحد او 
يكون في استمراريه في الشغل ولو عایز تقف تقف عند عرموس علشان 
اللحام ميظهرش 
8- الصنايعي وهو بيمس يمس في اتجاه واحد علشان الواجهه تطلع 
کویسه ومفیش فیھا تمویجات 
9- سعر الطن من 2200 ج الى 2600 حسب اللون المطلوب 
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6- بیاض تراتزو للاسفال: 

أ- طرطشة عمومية. 

ب- بطانه تتکون من 9 شکا یر أسمنت لکل متر مكعب رمل ویتم تمشيطها جيدا 
على خطوط أفقيه بعمق 4 مم . 

ج- ضهارة تتكون من 1.5 جزء أسمنت ابيض + 2 جزء بودرة رخام 

+ 5 أجزاء كسر رخام (حصوه) + اكسيد اللون المطلوب . 

ويراعى ان كسر الرخام المستخدم يمر من مهزة سعة عيونها 4 مم ولا يمر من 
مهزة سعة عيونها 2 مم . 

ويراعى وضع خوص نحاسية رأسيه فى العراميس المشكلة سابقا بالبطانه 
وقطاع الخوص (1.54× مم ) على مسافات لا تزيد عن 1.0 متر والجلى 
والصقل والتلميع جيدا بحامض الاوكساليك . 


7 بيا إسكاليولا : 
وهو تقليد الرخام . 


ب- بطانه مثل ما سبق لبياض التراتزو . 
ج- ضهارة تتكون من 1.5 : 3 : 1 بالحجم (أسمنت ابيض : بودرة رخام : رمل 
) بالإضافة لأكسيد اللون المذاب فى الغراء . 
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بعد فرد المونه يتم تخطيطها باستخدام الفرشاة والألوان ثم نقوم بهدها بعد ذلك 
للحصول على سطح مستوى به تجازيع تشبه تجاز يع الرخام الطبيعي ويتم 
عليها بعد ذلك مراحل الموزایکو نفسه من وضع استوکه وجلی وخلافه 


8 بياض الجرانوليت والجرفياتو : 


ب۔ بطانة 350 جم اسمنت لکل متر مکعب رمل ویتم بیاضھا مثل بياض 
التخشي السابق شرحة بالمنشور رقم ( 14 ) وبدون تمشيط او تفويط . 

ج- ضهاره وفيها نقوم بفرد الجرانوليت من الصفيحة مباشرة او بعد تخفيفه قليلا 
کک امه اا لیحار و عل اا حت ا اا کے کے لکل کے 
فقط بتخشينها ولا نقوم بعمل اى تمشيط بها مع مراعاة أنه فى حالة الضهارة 
نوع جرفياتو فيتم إستخدام محارة بسلاح بلاستيك 
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1- مونه الفيجا بديل الرمل والاسمنت 
المميزات العامة لمونة فيجا للمحارة بديل الرمل و الاسمنت 


1- مادة بيضاء اللون تعطى مظهر رائع سواء فى مرحلة التطبيق او المتابعة او 
السكن توفر اكثر من %60 من مراحل النقاشة 

2- مونة فيجا للمحارة ذات خواص طبيعية صحية ( عزل حرارى - امتصاص 
اللاشعة الضارة - عازل صوت - توفير الطاقة ) 

3- نظام متكامل يحتوى على مواد عالية الجودة تمكن من الالتصاق الشديد 
بجميع الاسطح المختلفة سواء كانت اسطح الطوب او المحارة او الخرسانة 
4- أخف في الوزن ب 45 % من الطرق التقليدية على هياكل المنشاءات 

5- لاتنكمش وبالتالي ندرة حدوث أية تشققات شعرية على سطحه 

6- توفر الوقت والمجهود المتمثلة في نقل المكونات / النخل / الخلط / التخمير 
...الخ 

7 سريعة الخلط والتجهيز فقط تحتاج الى ماء دون اضافات 

8- البؤج والأوتار من نفس المادة وبالتالي لاتحتاج إلى تكسير 

9- يمكن التلبيش به وانتظار فقط ساعتين لعمل الطبقة الثانية بدلاً من اليوم 
التالى 
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0- له القدرة على عمل سمك يتراوح من 0.5 إلى 10 سم على طبقات 

1- سريع الجفاف وبالتالي يمكن الدخول إلى المرحلة التالية النقاشة والدهانات 
بعد 72-48 ساعة من بداية التشغيل 

2- لاينتج عنه أية لحمات أو فواصل حتى عند اختلاف زمن التشغيل 

3- يعطي توفيراً ملحوظاً في الدهان التي تليه خاصية المعجون 

4- يمكنه معالجة عيوب المحارة القديمة حتى وإن كانت من المونة التقليدية 
5- يعطي عزلاً طبيعياً للحرارة مما يساعد على توفير واضح في طاقة 

6- يقاوم إنتشار الحريق كما يمكنه الالتصاق بأسطح طوب تعرضت لحريق 
سا 

7- مثالي للأسطح الداخلية للمنازل /المصانع/شركات الأدوية/الجراجات 
/المستشفيات/المدارس وخلافه (مع مراعاة طرق التطبيق والحماية ) 

8- يمكنه عمل كرانيش وبرامق ذات سماكات وصلابة عالية كما يمكنه عمل 
بلاطات الحجارة الصناعي لتكسية الحوائط والواجهات عن طريق صبه في 
الإسطمبات الكاوتشوك 

9- صحي جداً سواء عند التشغيل أو عند السكن لأنه لايسمح للهواء بتخلل 
مسامه 

0- متعادل الحامضية والقلوية 1=7[م وبالتالي لايسبب حساسية الجلد 


1 
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2- مونه البلانكو فيل بديل الرمل والاسمنت 


- مونة بلانكو تركيبة بيضاء غير معفرة تكنولوجيا سان-جوبان المتطورة 
الشركة رقم] عالميا فى صناعة مواد البناء تم خلطها آلياً من مواد أولية عالية 
الجودة ومنتقاة بمقاييس تابتة ومتوازنة يتم تطبيقه مباشرة لتسوية حوائط الطوب 
المختلفة والأسقف الخرسانية , بعد إضافة نسبة الماء النظيفة المقررة 


- مونة بلانكو خالي من الرمل ويحتوي على نسب محددة من نوع حجارة 
متوافرة بالجبال الأوربية (البيرلايت)مطحونة بنسب خشونة ثابتة للحصول على 
سطح أبيض ناعم خفيف الوزن وخالي من الأملاح دون الحاجة إلى نخل أو 
إضافات أخرى. 


- مونة بلانكو تحتوي على إضافات محسنة للخواص تمنحه قوة التصاق هائلة 


الهالك وإكساب السطح متانة عالية بعد الجفاف (خاصة عند السوك) 
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مونة البلازچو ( المونة البيبضاء) 


املس ؛اييض و تاعم مما يور في المحجون | يحتاج إلى محجون يكترة و هراحل تقاشه 
ومراحل التقاشة. 

لاتحتاح إلي طرطتة و يتم قرده مياشرة 

جلي الاسطح المختلقة( حخرساتة و مياتي) 

مع وة التصاق عاليه جدا. مم یوغر قی 

الوقت والتكلقة. 

لا تحتاج إئي معالجة. 


للا تكوت املاح على السطح. نتكون دانما املاح على السطح 
تتىرخات يحدت دانما تتميلات و ترخات يالموتة. 
0 


لايتتج نها ای شالك ETT‏ وام 
الموتة) 
و هدا يتح الأتي: 
- التوقير قى الاستهلاك. 
تظاقة الموقع. 
- أمكاتيه اليياض يعد يتد السيراميك. 


سھل و ارحص می الت و مکلقه جدا قی شی التشوین (اسمتت و رمل) 
سهوله التخزينت مع احتياح مساحه اقل حخاصۀ قي الأدوار العطيا. 
للتخرين . سهولة التحكم فقي الكميات صعويه تحخزين الرمل . 
المتصرقة للحمل. 
مركب واحد :يتم إضاقة الماء ققط. يجب تخل الرمل اولا. 

يجب انتاكد مرن تسب الحلط و مراقيتها. 
احق قي الوزن على يد العامل. تقل قي الوزن على يد العامل. 
أسهل و اسرع قي القرد و الخدمة. 
نتم ترميح متاطق التكسدر و المرمات من نظهر دانما حط تتميل قاصل ينن القدنم و 
تقس الماد و يتتح سطح املس مستوي و الجديد مع حدم اتسجام او استواء للسطح 
متسجم تماما مع السطح القديم قي خلال الجديد و سوق يؤتر ذلك علي مراحل 
ساڪة يدون اى احتلاق ليصيح وحدهء واحدد. التقاشة قي الوقت و التكاليق. 
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سمك الطبقة الواحدة من 5مم إلى هسم | سيك الطبقه الواحدة من 2 سم إلى 3 سم 

لمدة ساعه بين التلبيشات لتكوين سمك |المدة يوم بين التلبيشات, 

کبیر , 

يعكن فرد المعجون بع ساعات من البياض. | لايتم فرد المعجون قبل مرور أسبوعين 
على الأقل من البياض, 

تم فرد طبقة واحده مباشره مما يور في | يجب أول الطرطشنة ؛ثتيا البياض بالسمك 

لوقت و التاليف عن الطرق المعتادة. | المطوب ؛ ثالنا الضهاره ها بزيد من 
ي 


— 


r o 
س‎ 


مقاومه الرطوبه أ مقارم للرطوبه بالرجوع للمراصفات 


احتواء المونه على الرمل يزيد من نسب 
لكلوريدات التي تؤثر على الخرسانة و 
تعجل من صدا الحديد, 
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- أخفق في الوزن ب 45 % من الطرق التقليدية على هياكل المنشاءات 
لاتنكمش وبالتالي ندرة حدوث أية تشققات شعرية على سطحه 

توفر الوقت والمجهود المتمثلة في نقل المكونات / النخل / الخلط / 
التخمير ... الخ 

- سريعة الخلط والتجهيز فقط تحتاج الى ماء دون اضافات 

البؤج والأوتار من نفس المادة وبالتالي لاتحتاج إلى تكسير 

يمكن التلبيش به وانتظار فقط ساعتين لعمل الطبقة الثانية بدلا من اليوم 
التالي 

- له القدرة على عمل سمك يتراوح من 0.5 إلى 10 سم على طبقات 
- سريع الجفاف وبالتالي يمكن الدخول إلى المرحلة التالية النقاشة 
والدهانات بعد 72-48 ساعة من بداية التشغيل 

- لاينتج عنه أية لحمات أو فواصل حتى عند اختلاف زمن التشغيل 

- يعطي توفيراً ملحوظاً في الدهان التي تليه خاصية المعجون 

- يمكنه معالجة عيوب المحارة القديمة حتى وإن كانت من المونة 
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- يعطي عزلاً طبيعياً للحرارة مما يساعد على توفير واضح في طاقة 
يقاوم إنتشار الحريق كما يمكنه الالتصاق بأسطح طوب تعرضت 
لحریق سابق 

- مثالي للأسطح الداخلية للمنازل /المصانع/شركات الأدوية/الجراجات 
/المستشفيات/المدارس وخلافه (مع مراعاة طرق التطبيق والحماية ) 

- يمكنه عمل كر انيش وبرامق ذات سماكات وصلابة عالية كما يمكنه 
عمل بلاطات الحجارة الصناعي لتكسية الحوائط والواجهات عن طريق 
صبه في الإسطمبات الكاوتشوك 

- صحي جداً سواء عند التشغيل أو عند السكن لأنه لايسمح للهواء 
بتخلل مسامه 

- متعادل الحامضية والقلوية 1[=7م وبالتالي لايسبب حساسية الجلد 
يغطي مساحة من 1.5 إلى 2 متر مربع بسمك 2 سم لكل شكارة 25 
کیلوجرام 
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1- بلانکو فيل :مونه بياض اقتصادیه غير قابله للانکماش تستخدم 
للملو والتربيات وهي مطابقه للمواصفات 
IN HS‏ 


N ENSTITU : : e: 
EN i TN 
RATNER 


5 
r 
4 
ا‎ 
E 
۲ 
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بنميز الوزن الخفبف والأي بقل بأكثر من60 % من 


طرفى المحارة التفلبدية. 

B‏ سرعة في التجهيز - ففط يضاف على المعبار النددد 
من الماء مع التقلبب الجيد, 0 TT‏ 

غي بماد الربط فلا بحناج إلى مرحلة الطرطشة كما انه 1 لأعدل البياض الني 
لا بحناج الي اى اضائات. 8 0 نحناج لسمك كبر و 

ll‏ بعمل كطبفة تلبش / ملو مباشرة على أسطح المباني ترہیات حبث تصل الي 
المختلفة و الخرساله سل بصل | في الطبفة : 
لواحدة) دون وجود ساط أر هالک ارق سم ٠‏ السمك المطلوب في اقل 

1 بط ظا خفن یش لرن شب اة e‏ 

ف لبحاج إلى معالجة سطحة بالماء كما في الطرى i‏ لعلاج و ملو المرمات 
اتلدب ر بتع آي تشفقت اللاشنه عن الندبلات 

۶ موله غپر فاہله للانکماش و لا بحدٹ لھا ترییح بد و النسير فى الحوائط 
التطببى, لمبانى : 

8 ی ۰ 

لمو حرل حلوق النجاره 
و الألومليوم بسك كبير, 
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2- بلانكو فيكس:مونه للبؤج والاوتار والسوك والاميات غير قابله 
ألانكماش 


مونه اقتصاديه للبوج و الأوتار 


بلانكو كيكس » تر كيبة بيضاء خالية من الرمل جاهز 5 للاستخدام المباشر بالطرق اليدوية تم 
دوا اوا ن مواد وة جا امو دة وة قان دته جوازت تاق بت ونیا 
للتسبة المحددة من الماء النظيف مونه لعمل البؤج والأوتار د دور ن انحاجة تتكسير ها حاصة حتد 
تطبيق مادتي بتاتڪو مور تر ويلانكوقيل عليها و كدللف موه الأسمتت و الرمل » اضاقة آيأذه 
يستعمل قي تسوية الزوايا (السوك) والإميات الخاصة بعمدان الخرستة والكمر وإكسابها متاتة 
حالية صعبة الكسر وبيالض تاصع وسر حة حالية في الإتتاج. 


بلاتکو قیکس » يعطي بعد جفافة طبقَة سميكة تتميز بقوة حالية على الإتتصاق بأسطح 
الخرسانة والطوب دون طرطشة إضافة لإتتاجية حالية نلعامل في انيوم مع أقل تسية قاقد / هالك 
وسر عة جقاف يقوق الطرق التقليدية. 

احمل البؤج و اللاو تار ,السواك و الامبات, 

لعاآج و ملو المرمات الناشنه حن التعدياات و اٿتڪسير في الحو ائط المباتي. 

سی کے اھ ٠‏ کی کے کے ہد ا لے 

EET‏ فقط يضاف حى المعيار المحدد مت اقماء النظيف مح التقليب الجود 

يتميز بالوزن الخقيت ‏ والذي يقل باكر من د٤‏ 0% من طرق المحارة 5 التقليدية 

للا ينكمش وبالتالي تذدرة حدوت تشر خات شعرية ولا تظهر الاآثار القاصئة أو أيه تشر خات حند 
إستخدام متتج البلاتكو او البيآاض بالطر ىق المعتادد . 

للا يحتاج إلى التكسير حند تطبيقه في البؤج مع متتجات البلانكو او البياض الأسمنتي مما يوقر قي 
الوقت وانمجهود. 

يمكن استعماله في التقطيب حلي حنلوق التجثرة. 

يمكن استعماله قي ملو المرمات و اعماكن التحدياات قي الحو ائط المياتي. 

يحطي سحا ابيضا مصقو لا ديد المتاتة. 

للأسطح الداخلية والخار جية. 

سهونة في التحميل والتخزين ويحافظ على تظافة موقع العمل 

قوام المادة يعد الخلط ومواد الربط الداخلة فقي تر كييبته يساعدا حلى تقليل الهالك بنسبة كيرة 
مقارنة بالطظرق التقليديه. ا : 

زمن شاك مناسب في حدود من ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيفهء حسب ظروق ودر جة حرارة التخزين. 


بلانکوفغیکس متوافق مع: 
المواصغات البأآمر يكية ASTM-C 28/ C 28 M‏ 
aI"‏ اتأوروبيه #13279 EN‏ 
المواصقات اليآمريكيه للجيس المكلسن 22 © 
المو اصغات لمر يكية للبر الات C35‏ 
الذيزو 18001 ISO 9001: 2000 / ISO 14001 / ISO‏ 


83 


أعمال البياض نسألكم الدعاء م/ د احمد على 2020 


3- بلانکو مورتر : 


i 0 9 : Te 
- واوا‎ , 1 1 % ٤ 
بارنكو مور در للسسولهة‎ 2 KE ا‎ 3 


j‏ ا 2 واد 
ادر 


5مد الیم سمت 


e, 
ا‎ 
Lt 
ایا کے سے‎ 


غلي بمواد الربط فلا بحتاج إلى مرحلة الطرطشة. 
تفلي في الأسقف عن طبفني المحارة والضهارة. 
# يلكش وبائلي لذرة حذوث ترخات شعرية 


HE ¢ 2 ج‎ 


لأعمال البباض للاسقف ر 


a 
YY: FR 
ا‎ 


0 الدرائط للأسطح المختلفه 
لا ينتج عنه أبة لحامات في الفواصل خاصة علد المرمات e‏ لمعا ن6 ا ل 2 نة 
او الصيانة لذا هو الأفضل علد إسنخامه ي عاج : CC:‏ اا 1 
مرمات الكهراء والنجارة كذك هو الأفضل في محارة i‏ : لمو حول حلوق النجاره 
الإأسفف کبیرة المساحة. 2 الأومليوم ۲ النجاره, 
إ ١‏ بحناج إلى معالجه سطده بالماء كما لي الطرق e‏ ۾ النسوبة و استطال الأسطح الني 
النفليديه. e2‏ نم بباضها بمونه الأسمنت و 
ينميز الوزن الخفيف والأي بقل بأكثر م45 ١‏ من لرل 
طرق المحارة النليدية. لأر تسوه 7 
ل 0 
زمن شك ماسب في حدود مز75 إلى 90دفبقة مع 1 Th‏ 
فئرة تشفيل منوسطة ومندرجة حسب طروف ودرجة البياض بنظام البلانگو 
درارة النذزین NS‏ 


77 : في اعمال اتقاش 
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كيف یتم بياض الخرسانه الملساء ۴a‏ ir۾۴‏ 


6. Requirements for Bases to Receive Portland cement- 
Based Plaster 

6.2.1 Solid surfaces shall have the suction (abılity to absorb 
water) or surface roughness, or both, to provıde the bond 
required for the plaster. 

6.2.2 Smooth or nonabsorbent solid surfaces, such as 
casting- place or precast concrete, shall be prepared to 
rece1ve Portland cement plaster by one of the following 
methods: 


6.2.2.1 Sandblasting, wire brushing, acid etching, or 


chipping or a combination thereof, 


6.2.2.2 Application of a dash-bond coat applied forcefully 


against the surface, left untroweled, undisturbed, and 


moist cured for at least 24 h, or 


6.2.2.3 Application of a bonding compound suitable for 
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exterior or Interior exposure solid surfaces in accordance 
with the manufacturer’s written directions. 

- يجب ان تكون الاسطح الصلبه قادره علي امتصاص الماء او خشنه السطح او 

كليهما لتوفير الترابط المطلوب للبياض. 

- الاسطح الصلبه الملساء او الغير ممتصه مثل الخرسانه ۴ce٥‏ ir۾۴‏ 

الملساء او سابقه الصب يجب ان تعد لاستقبال البياض باحدي الطرق الاتيه:- 
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6.2.3 Where bond cannot be obtained by one or more of the 
methods 1n 6.2.2, a furred or self-furring plaster base shall be 


installed 1n accordance wıth Specıfication C1063 or C1787 as 


appropriate. 
في حاله صعوبه التماسك باي من الطرق السابقه يتم الرجوع للمواصفات‎ - 
C1063 or C1797 


ر- فى حالة الأسطع الخرسانبة الناعمة ومبانى الدبش القدية بجب 
استخدام مادة زيادة الرابطة ١‏ أديبوندية ) مع مونة الطرطشة 
المسومة التحضيرية ١‏ طبفاً لتعلبمات الشركة المنتجة ) 

في حاله عدم الالتزام بالمواصفات فان النتيجه تكون كما بالصوره التاليه 

تساقط لطبقه الطرطشه. 
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